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В настоящем документе описаны действия оператора при работе с программным  обеспечением  весов вагонных электромеханических  для  взвешивания в статике и движении.
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 1  Назначение программы

Программное обеспечение (в дальнейшем - ПО) предназначено для управления работой электромеханических весов для взвешивания с дозированием вагонов в статике и движении.

ПО обеспечивает выполнение следующих функциональных задач:

· взвешивание вагонов;

· обмен информацией с оператором;

· оперативный учет и регистрация;

· настройка весов.

 2  Условия выполнения программы

Для выполнения ПО необходимы следующие технические средства:

· персональная ЭВМ (ПЭВМ) типа IBM PC, класса Pentium 4 или выше;

· датчики HBM C16i;
· Преобразователь интерфейса RS232-RS422
· принтер (при необходимости печати документов).

- программные средства:

· ОС Windows с установленным .NET Framework 2

· MS SQL Server 2005 Express.

Исполняемый модуль ПО должен храниться на жестком магнитном диске ПЭВМ.

 3  Выполнение программы

 3.1  Запуск программного обеспечения

Для запуска ПО необходимо: 

· включить ПЭВМ;

· дождаться окончания загрузки ОС Windows;

· запустить приложение «Весы вагонные».

·  На экране появляется форма со списком весовщиков
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Рисунок 1. Выбор весовщика

· С этого момента начинает работать ПО железнодорожных  электромеханических весов.

 3.2  Выбор весовщика

Для входа в программу, весовщику необходимо выбрать свои ФИО в списке весовщиков и нажать Вход. Для взвешиваний, которые произведёт весовщик на протяжении сеанса работы, будет указано его ФИО в качестве весовщика (оператора).

Если нужной записи нет в списке, необходимо войти в программу под любым именем, добавить запись в справочник: пункты меню Справочники –> Операторы -> кнопка со знаком ‘+’, указать ФИО и табельный номер -> нажать OK (Рисунок 2)
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Рисунок 2. Добавление оператора

 Для входа от имени добавленного оператора необходимо перезапустить программу и выбрать нужную запись в списке весовщиков. 

 3.3  Режимы работы

Программа позволяет взвешивать вагоны в режиме с остановкой на весах (статика) или в режиме проезда по весам (динамика). Качество измерения веса в режиме с остановкой на весах намного выше, однако на взвешивание каждого вагона требуется затратить больше времени. В зависимости от конкретных условий (качество измерения или скорость взвешивания), необходимо использовать программу в соответствующем режиме. 

 3.3.1  Взвешивание в режиме ‘Статика‘

После выбора весовщика, программа запускается в режиме ‘Статика‘ и отображает главную форму (Рисунок 3)
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Рисунок 3. Главная форма

Переключение между режимами работы Статика / Динамика производится при выборе соответствующей закладки (Рисунок 4)
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Рисунок 4. Режим работы

 3.3.1.1  Взвешивание вагона

Для взвешивания вагона необходимо проделать следующие операции:

1. Добавить или выбрать состав. Добавить состав нужно в том случае, если ранее не производились действия с этим составом. Если же во время взвешивания какого-то состава пришлось прервать его взвешивание и перейти к другому составу, а сейчас необходимо продолжить взвешивание вагонов первого состава, то необходимо выбрать состав из списка существующих. 

· Добавление состава. В главном меню программы перейдите по пунктам Составы – Добавить состав 
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Рисунок 5. Добавление состава

Укажите тип взвешивания (Рисунок 6)
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Рисунок 6. Выбор типа взвешивания

Нажмите ОК.

Автоматически будет добавлен и выбран первый вагон
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Рисунок 7. Добавлен состав

· Выбор состава. Если необходимо продолжить работу с составом, в котором уже имеются взвешенные вагоны, перейдите по пунктам меню Составы – Выбрать состав (Рисунок 8)
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Рисунок 8. Выбор состава

Выберите состав двойным щелчком мыши в списке составов (Рисунок 9)
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Рисунок 9. Список составов

В списке вагонов на главной форме будет показан список вагонов выбранного состава.

В списке составов показываются только незакрытые составы. 

2. Добавить или выбрать вагон. Для выбора выгона, выделите нужную строку в списке вагонов. Для добавления вагона, перейдите по пунктам меню Составы –> Добавить вагон.
3. Заполнить реквизиты вагона:

· Для типов взвешивания ‘Прибытие груза на завод’, ‘Отгрузка на сторону’,  ‘Внутризаводские перевозки’, ‘Перевеска готовой продукции’ необходимо заполнить номер вагона, грузоподъёмность и тару с бруса (Рисунок 10)
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Рисунок 10. Реквизиты вагона в режимах погрузки

· Для типов взвешивания Тарировка вагонов и Тарировка вагонов (имп. руда), заполните номер вагона и тару с бруса (Рисунок 11)
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Рисунок 11. Реквизиты вагона в режиме выгрузки

4. Установите вагон на весы. Для повышения качества измерения рекомендуется производить расцепку взвешиваемого и соседних вагонов.

5. Нажмите кнопку Взвесить для взвешивания состава.

Если реквизиты вагона введены правильно, произойдёт взвешивание вагона, сохранение введённых параметров, добавление нового вагона и его выбор. 

 3.3.1.2  Взвешивание (дозирование и определение центра тяжести груза).

В верхней части окна (Рисунок 12) наглядным образом отображаются данные по весу вагона: вес по тележкам, вес по бортам, разница в весе между тележками и бортами соответственно, смещение центра тяжести по бортам и тележкам

[image: image12.png]31,50 540 192, » 197,6

Necanrenenxa Fasrocrs no Tenexkan Mpasan Tenesca ot Pawocto Moot
Gopr o Gopran Gopr
Henorpys. T CheueHme N0 Tenexkam, MM CMEWeHMe N0 GopTaM, MM

-109,5




Рисунок 12. Смещения и нагрузки

Красными стрелками указана тележка или борт с большей массой.

При выходе значений параметров из допустимых диапазонов, они показываются красным цветом. Если вес вагона превышает суммарное значение тары и грузоподъемности, тогда величина недогруза примет отрицательное значение. Выход вагона за пределы предприятия с превышающими значениями нагрузок или смещений запрещён, так как это может привести к аварии.

 3.3.1.3  Закрытие состава

После взвешивания всех вагонов состава, состав необходимо закрыть. С закрытыми составами запрещается производить какие-либо действия, кроме построения отчётов. Для закрытия состава, перейдите по пунктам меню Составы -> Закрыть состав (Рисунок 13)
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Рисунок 13. Закрытие состава

Также необходимо положительно ответить на подтверждающий запрос.

Примечание. Администратору разрешено редактирование информации по закрытым составам. Для этого необходимо пройти по пунктам меню Составы -> Корректировка информации и ввести пароль администратора. В списке составов будут показаны закрытые составы, где, выбрав нужный, можно отредактировать реквизиты вагонов.

 3.3.1.4  Добавление партии вагонов

Если известны реквизиты вагонов, может быть удобней заранее заполнить список вагонов и их реквизиты. Для этого, перейдите по пунктам меню Составы -> Добавить партию вагонов. Введите реквизиты вагона и нажмите Добавить (Рисунок 14). В список вагонов будет добавлен вагон с указанными реквизитами. После добавления всех вагонов, нажмите Закрыть и перейдите к непосредственному взвешиванию вагонов.
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Рисунок 14. Добавление партии вагонов

Примечание. На форме добавления партии вагонов не производится проверки корректности вводимых данных. Корректность данных будет проверена при сохранении параметров вагона с помощью кнопки Сохранить или в момент взвешивания вагона.

 3.3.1.5  Установка нуля 

Если программа показывает массу, отличную от нуля, при пустых весах, необходимо обнулить весы, нажатием на кнопку [image: image15.png]>0¢




 3.3.2  Взвешивание в режиме ‘Динамика‘

Переход в режим взвешивания в движении происходит при выборе закладки ‘Динамика’ (Рисунок 15)
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Рисунок 15. Вид программы в режиме 'Динамика'
Во время проезда состава по весам, программа распознаёт и взвешивает вагоны, а также измеряет их скорость. Весовщику, при взвешивании в движении не нужно нажимать кнопку «Взвесить», так как программа производит взвешивание автоматически. Весовщику необходимо только ввести реквизиты вагонов и указать тип взвешивания для состава. 

 3.3.2.1  Добавление состава

 3.3.2.1.1  Добавление состава в ручном режиме

Добавление состава возможно в ручном или автоматическом режиме. Для добавления в ручном режиме, нажмите кнопку Добавить состав. При этом, в списке составов появится новая запись (Рисунок 16)
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Рисунок 16. Добавлен состав в динамике

 3.3.2.1.2  Добавление состава автоматически

Если в последнем составе (нижняя строка списка) имеются взвешенные вагоны, а на весах появился вагон нового состава, программа добавит состав автоматически (Рисунок 17)
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Рисунок 17. Нижний состав добавлен автоматически

 3.3.2.2  Указание типа взвешивания

В момент распознавания начала состава, программа издаст звуковой сигнал. В этот момент в список составов будет добавлена строка (если у последнего в списке состава имелись взвешенные вагоны) и тип взвешивания для данного состава установится как неопределённый (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Тип взвешивания не указан

При этом выбранным останется тот состав, который был выбран ранее. Это даёт возможность оператору закончить редактирование данных. Однако необходимо как можно ранее установить тип взвешивания для автоматически добавленного состава. Для этого необходимо выбрать строку с добавленным составом (нижнюю в списке составов) и установить тип взвешивания (Рисунок 19)
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Рисунок 19. Тип взвешивания указан

 3.3.2.3  Заполнение параметров вагонов

В зависимости от типа взвешивания программа считает обязательными для заполнения различные поля. При типах взвешивания ‘Тарировка вагонов’ или ‘Тарировка вагонов (имп. руда)’, обязательными для заполнения считается номер вагона и тара с бруса (Рисунок 20) . А масса, измеренная в результате проезда состава по весам, считается массой тары. 
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Рисунок 20. Список полей в режимах взвешивания тары

Для остальных типов взвешивания обязательными для заполнения считаются поля номер вагона, грузоподъёмность, тара с бруса (Рисунок 21).
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Рисунок 21. Список полей в режимах взвешивания брутто

Для закрытия состава, оператору необходимо заполнить обязательные поля, которые выделены жёлтым фоном (Рисунок 22).
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Рисунок 22. Поля вагонов заполнены

Жёлтым фоном выделяются поля, содержащие некорректные значения или не содержащие значения, хотя они являются обязательными для заполнения.

Красным фоном выделяются параметры, значения которых превышают допустимые. Вагоны с параметрами, превышающими допустимые нормы, запрещается использовать вне предприятия. 

Примечание. Существуют вагоны для внутреннего использования, их номера могут содержать 4 или 5 цифр. При указании номера вагона из 4 или 5 цифр, он не проверятся на соответствие правилу железной дороги, и считается корректным, независимо от флага «ЖД правило». 

 3.3.2.4  Закрытие составов

 3.3.2.4.1  Автоматическое закрытие состава

Если за время распознавания состава, весовщик успел ввести обязательные параметры вагонов и указать тип взвешивания, то после определения конца состава, он будет закрыт автоматически. При этом информация о закрытых составах будет передана  модулю для работы с заводскими справочниками и он будет запущен на выполнение. Если в момент распознавания конца состава, какие из обязательных параметров не будут запущены, состав останется не закрытым. Оператору, в этом случае, необходимо заполнить недостающие значения параметров и закрыть состав вручную.

 3.3.2.4.2  Закрытие состава вручную

Для закрытия состава вручную необходимо выделить состав в списке составов и нажать кнопку Закрыть состав. При положительном ответе на подтверждающий запрос и при наличии необходимых данных, состав будет закрыт и информация по нему будет передана в модуль для работы со справочниками. Этот модуль будет запущен на выполнение. 

 3.3.2.5  Удаление состава

В списке составов может появиться запись о составе, который не нужно взвешивать, например, если по весам проезжал состав в результате маневровых работ. Для удаления такого состава, выделите нужную строку в списке и нажмите Удалить состав. После подтверждения состав будет удалён.

 3.3.3  Корректировка информации по закрытым составам

При установке флага «показывать закрытые составы» и вводе пароля администратора, в списке составов будут перечислены также закрытые составы (Рисунок 23)
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Рисунок 23. Закрытые составы

 Выбрав нужный состав, можно откорректировать ошибочные параметры вагонов.

 3.3.4  Распознавание 

Распознавание – сложный процесс, в результате которого программа распознаёт отдельные вагоны, взвешивает их, измеряет их скорость. Для достижения качества измерения массы в движении, необходимо, чтобы скорость движения состава при взвешивании была постоянной. Если скорость неравномерна, это приводит к искажению измеряемых величин, так как в момент торможения вагоны сжимаются и «выдавливаются» соседними вагонами, что приводит к ошибочному увеличению их массы. При разгоне, наоборот, вагоны «растягиваются» и приподнимаются, что приводит к ошибочному уменьшению массы. Скорость движения состава в движении должна быть в пределах 3-8 км/ч.

В процессе взвешивания в движении программа отображает следующие сообщения:

· Распознавание. Начало состава определено – сообщение появляется в момент наезда на весы первого объекта (локомотива или вагона)

· Ошибка распознавания. Останов состава – сообщение появляется в случае прерывания процесса распознавания из-за недопустимой скорости движения или остановки состава на весах.  В этом случае необходимо освободить весы, дождаться перехода программы в режим ожидания состава и заново произвести взвешивание. 

· Ожидание. Конец состава – сообщение появляется в случае успешного распознавания вагонов. 

Примечание. При взвешивании в движении используется только одна, - левая платформа весов.

 3.3.4.1  Отчёты

Для просмотра и печати отчётов необходимо перейти по пункту меню 'Отчёты‘. По умолчанию, в списке составов, показываются составы за последние сутки (Рисунок 24).
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Рисунок 24. Формирование отчёта
 Если необходимо построение отчёта по ранее взвешенному составу, установите диапазон дат, когда был добавлен состав. Список составов обновится, будут показаны только те составы, добавление которых произошло в течение указанного периода. 

Выберите нужный состав в списке и нажмите Формирование отчёта (Рисунок 25)[image: image26.png]TR
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Рисунок 25. Отчёт сформирован на экране

Для настройки параметров печати нажмите кнопку Настройка печати. 

Кнопкой Предварительный просмотр можно открыть форму, в которой будет показано, как будет напечатан отчёт, используя текущие настройки

Для вывода отчёта на печать, нажмите кнопку Печать 

 3.3.4.1.1  Поиск состава по номеру вагона

Иногда возникают ситуации, когда нужно быстро найти составы, в которые входил определённый вагон. Для этого введите в поле ‘Поиск составов по номеру вагона’ нужный номер вагона и нажмите Найти все составы с вагоном. В списке составов будут перечислены только составы, в которые входил нужный вагон. Выберите состав и нажмите Формирование отчёта, чтобы просмотреть данные о вагонах состава.

 3.3.5  Взвешивание вагонов в статике

Взвешивание вагона состоит из следующих этапов:

· Задание состава для вагона;

· Ввод реквизитов вагона;

· Взвешивание вагонов (дозирование и определение центра тяжести груза);

· Сохранение параметров взвешенного вагона в базе данных;

· Просмотр и печать результатов взвешивания.

 3.3.5.1  Добавление состава.

Для каждого взвешиваемого вагона необходимо указывать состав, в который входит взвешиваемый вагон. 

Чтобы задать новый состав, необходимо выбрать пункт меню (рис.1.) "Составы → Добавить состав" или воспользоваться пиктограммой создания состава на панели «управление составами».

При этом отобразится окно ввода реквизитов состава (Рисунок 23). В этом окне необходимо указать получателя (станцию назначения) состава, вид груза. Эти реквизиты необходимо выбрать из справочника. Для выбора реквизитов можно воспользоваться кнопкой «…» расположенной рядом с соответствующим полем. Так же для состава имеется возможность указать дополнительную информацию.
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Рисунок 26. Добавление состава
.

Для выбора определённого ранее состава, необходимо выбрать пункт меню (Ошибка! Источник ссылки не найден.) "Составы → Выбрать состав" или воспользоваться пиктограммой выбора состава на панели «управление составами». При этом отобразится окно выбора состава (Рисунок 24). В этом окне необходимо выбрать требуемый состав. Чтобы выбрать состав, необходимо установить в таблице курсор на строке требуемого состава и нажать кнопку [image: image28.png]


, либо дважды щелкнуть мышкой по строке с составом.
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Рисунок 27.  Выбор состава
После выбора состава для взвешиваемого вагона, будет отображен список вагонов этого состава, а также указаны дата и время состава на панели управления (Рисунок 25). Теперь к выбранному составу можно добавлять вагоны и взвешивать их.
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Рисунок 28. Список составов
 3.3.5.2  Добавление нового вагона.

Для добавления вагона, необходимо выбрать пункт меню "Составы → Добавить вагон" (воспользоваться кнопкой на панели «управления составами»)  После чего в список вагонов будет добавлена новая строка. Для просмотра (изменения, взвешивания) данных по вагону необходимо выбрать нужный вагон из списка, после чего все данные по нему будут отображены на главной форме (Рисунок 26)
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Рисунок 29. Взвешивание вагона
Для добавленного вагона, реквизиты «груз» и «получатель» соответствуют указанным для состава, при необходимости их можно изменить, выбрав из соответствующего списка.

Реквизиты, требующие ручного ввода, отмечены белым цветом (номер вагона, грузоподъемность, тара с бруса)

После изменений каких-либо данных по вагону необходимо сохранить их, для этого используется кнопка «Сохранить».

 3.3.5.3  Взвешивание (дозирование и определение центра тяжести груза).

В верхней части окна провески вагона (Рисунок 26) наглядным образом отображаются данные по весу вагона: вес по тележкам, вес по бортам, а также разница в весе между тележками и бортами соответственно. 

Для наглядности, рядом с показаниями весов отображаются специальные стрелки-подсказки (Рисунок 27). Эти стрелки, в зависимости от текущих показаний весов, указывают на тележку или борт с наибольшей массой.
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Рисунок 30. Распределение веса вагона
Кроме показаний весов, на панели также отображается смещение центра веса от продольной оси вагона, а также перегруз либо недогруз вагона в зависимости от взвешенной (иначе указанной) тары, грузоподъемности. Если вес вагона превышает суммарное значение тары и грузоподъемности, тогда величина недогруза примет отрицательное значение (Рисунок 28).
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Рисунок 31. Недогруз
После того как смещение центра тяжести вагона сведено к минимуму, необходимо взвесить вагон нажатием кнопки "Взвесить". После этого все значения веса тележек и бортов должны прописаться в поля реквизитов вагона. В завершение работы с вагоном нужно сохранить данные нажатием кнопки «Сохранить». В случае если оператор забудет сохранить данные, будет выведено напоминание (Рисунок 29).
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Рисунок 32. Напоминание
 3.3.5.4  Закрытие состава

После взвешивания всех вагонов состава, состав необходимо закрыть, после чего все данные о составе и входящих в него  вагонах будут перенесены в архив. Для закрытия состава необходимо выбрать пункт меню (Ошибка! Источник ссылки не найден.) "Составы → Закрыть состав" или воспользоваться пиктограммой закрытия состава на панели «управления составами». После чего пользователю необходимо подтвердить действия (Рисунок 30).
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Рисунок 33. Закрытие провески
 3.3.6  Взвешивание вагонов в движении

 3.3.6.1  Взвешивание

Для перехода в режим взвешивания в движении, на главной форме необходимо выбрать вкладку «Динамика» (Рисунок 31). В левой части окна в форме дерева отображается взвешенные составы и вагоны. В правой части отображается текущая масса на весах и скорость движущегося через весы состава. 
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Рисунок 34. Динамика
Если при взвешивании состава произошла ошибка распознавания вагона, то будет выдано соответствующее сообщение. После этого необходимо осуществить повторный проезд состава. 

При движении состава, в момент наезда на весы приложение перейдет в режим «распознавание» и в дерево составов будет добавлена информация о дате и времени состава. Затем по мере прохождения вагонов через весы к составу будет добавляться информация по распознанным вагонам, возле каждого из распознанных объектов установлена стрелочка, которая определяет направление движения состава (Рисунок 32).
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Рисунок 35. Распознавание

При взвешивании состава необходимо следить за тем, чтобы скорость движения состава не превысила допустимые значения. 

По окончании проезда весов составом будет выдано сообщение о завершении состава и переходе в режим «ожидание», после этого можно приступать к взвешиванию следующего состава (Рисунок 33).
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Рисунок 36. Режим ожидания
 3.3.6.2  Ввод данных

После проезда состава можно заполнять параметры взвешенных вагонов. Для этого нужно выбрать требуемый вагон в списке и внести необходимые данные в поля ввода (в правой части окна). Также, в случае неверного определения типа объекта, имеется возможность изменить тип вагона на локомотив или локомотив на вагон, выбрав соответствующий тип объекта в правой части окна.

 После того как внесены все реквизиты по вагону, необходимо нажать кнопку "Сохранить". Если данные сохранены успешно, то в дереве вагонов значение порядкового номера объекта в составе изменится на название объекта(«Локомотив» / «Вагон»).

Как только завершен ввод параметров всех вагонов состава, необходимо закрыть состав. Чтобы закрыть состав, воспользуйтесь пиктограммой закрытия состава на панели «управления составами» (Рисунок 34). После этого состав будет занесен в основное хранилище и удален из дерева составов. Впоследствии данные по провеске данного состава можно посмотреть, выбрав меню "Отчёты" (см. Просмотр и печать результатов взвешивания). Просмотр и печать провесок составов аналогичен просмотру и печати составов в статике.
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Рисунок 37. Панель управления составами в режиме динамики
Если необходимо удалить состав, воспользуйтесь пиктограммой удаления состава на панели «управления составами» (Рисунок 34)

 3.3.6.3  Совмещение провесок

Операция совмещения провесок позволит изменить информацию так, что для каждого вагона в составе будет указана масса тары и брутто, что позволит вычислить нетто. Совмещение провесок производится на основе информации двух провесок — тары и брутто.

После измерения массы тары и брутто одного и того же состава, в списке провесок будет несколько веток, в которые вложены результаты измерения массы отдельных вагонов. Среди них могут быть промежуточные результаты, когда, например, некоторые из вагонов недогружены или перегружены, или имеется перекос по осям или бортам. Эти провески рекомендуется удалить из списка во избежание путаницы. Если взвешивание составов происходит последовательно, то есть взвешиваются пустые вагоны состава, далее вагоны наполняются грузом и взвешиваются, то в списке должно остаться две провески — для состава с пустыми вагонами и состава с нагруженными вагонами. Для всех вагонов состава, взвешенного при измерении тары будет заполнена только масса тары, а для гружёного состава соответственно только масса брутто. При измерении массы в динамике, если масса вагона менее или равна 30 тоннам, то считается, что это пустой вагон и заполняется масса тары (Рисунок 35). 
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Рисунок 38. Вагон с измеренной массой тары
Если масса более 30 тонн, считается, что вагон с грузом и заполняется масса брутто (Рисунок 36). 
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Рисунок 39. Вагон с измеренной массой брутто

Для вагонов провески брутто, необходимо заполнить параметры вагонов, такие как Номер вагона, грузоподъёмность, груз, оператор. Для совмещения двух провесок, выберите в списке «Совместить провески тары и брутто» провеску этого же состава, с измеренной массой тары и нажмите кнопку «Совместить провески». Если совмещение произошло успешно, будет показано уведомление (Рисунок 37)
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Рисунок 40. Уведомление об успешном закрытии составов

После этого, совмещённые провески не будут показываться в списке, и по ним станет возможным построение отчёта.

Если совмещение не произошло, будет указана причина ошибки, исправив которую необходимо повторить совмещение провесок. Возможными причинами (и способы устранения), по которым не может быть произведено совмещение провесок, являются:

· несоответствие номеров вагонов в разных провесках (проверьте номера вагонов, учитывая, что их последовательность зависит от направления движения);

· отсутствие номера вагона в двух провесках (заполните номера вагонов хотя бы в одной из провесок);

· для какого-нибудь из вагонов не измерена масса брутто или тары (при взвешивании массы тары все вагоны должны быть пустыми, а при взвешивании массы брутто, все вагоны должны быть с грузом);

· разное количество вагонов в двух провесках (не допускается изменение состава после взвешивания массы тары);

Если используется не измеренная масса тары, а тара с бруса, то достаточно взвесить гружёный состав и заполнить для вагонов массу брутто. Совмещение провесок в этом случае не делается.

Примечание. В провесках, которые будут совмещаться, направление движения состава может быть различным, но программа установит порядковый номер локомотива равным 1 и присвоит последовательные номера вагонов, начиная от локомотива.

3.3.3. Просмотр и корректирование справочных данных

Для просмотра и корректировки справочных данных, выберите в меню «Справочники» соответствующее название справочника, после чего откроется окно справочника (Рисунок 38). Для добавления, корректировки или удаления необходимых значений служат соответствующие кнопки на верхней панели окна.
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Рисунок 41. Справочник грузов
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Рисунок 42. Добавления справочного значения
 3.3.7  Установка нуля

Для установки нуля в движении, необходимо выбрать пункт меню "Настройки→Установка нуля" или воспользоваться кнопкой установки нуля в рабочем окне [image: image45.png]


. Если масса, на момент установки превышает 4% от НПВ, будет выдано соответствующее сообщение (Рисунок 40). Установка нуля в этом случае возможна только после ввода пароля администратора. Если масса на весах в пределах 4% от НПВ, установка нуля разрешается без запроса пароля.
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Рисунок 43. Запрос пароля для установки нуля
 3.3.8  Просмотр и печать результатов взвешивания

Для просмотра отчётов по провескам, необходимо выбрать в главном окне пункт меню "Отчёты".

Укажите параметры отчёта на появившейся форме «Параметры отчёта» (Рисунок 41)
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Рисунок 44. Параметры отчёта

Если нужно найти составы, в которых встречался вагон с определённым номером, укажите его номер в поле «Номер вагона» и нажмите «Найти все составы с вагоном». В этом случае, в поле «Состав» будут перечислены составы за последний год, в которых был вагон указанным номером.

Если поиск по номеру вагона не производился, в списке «Состав» перечисляются составы, дата взвешивания брутто которых находится в диапазоне времени, указанном в полях «Интервал с» и «по». При нажатии кнопки «Формирование отчёта» будет сформирован список вагонов, входящих в указанные составы (Рисунок 42)
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Рисунок 45. Пример отчёта

В отчёт попадают только данные по закрытым составам.

 4  Информационные сообщения

В ходе выполнения ПО, в поле статуса в нижней части экрана главной формы, отображается оперативная информация о состоянии АЦП (Рисунок 43)
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Рисунок 46. Информация о состоянии АЦП

 5  Настройка приложения

Следующие возможности доступны пользователям с правами наладчика.

 5.1  Меню «Настройки»

Меню настройки содержит следующие пункты:

· Настройка АЦП;

· Установка нуля;

· Настройка приложения;

· Настройка распознавания;

· Взвешивание.

Для доступа к определенным настройкам требуется ввод пароля наладчика. 

 5.1.1  Настройка АЦП

Для доступа к настройкам АЦП воспользуйтесь пунктом меню "Настройки →

Настройки АЦП→ АЦП №", после ввода пароля отобразится окно конфигурации (Рисунок 44).

[image: image50.png](oHcpurypauma

AUN | Mpunoxcerve

34,94046

Koadll  Macca [ TKoman  Mecca Kondll — Macca Kogbll  Macca
0 v 0 v 0 v 0
10337 5 10337 5 10337 5 10337 5
* * *

RO O

o [
lE [
B [
exuninon | TEUS
Tewanan | ST
1510562
g s77ete
o i)
15501 552649

z00m: 17

Honep Karana





Рисунок 47. Калибровочные коэффициенты
В верхней части окна отображается масса по четырем датчикам АЦП. 

Вкладка «АЦП» содержит средства, позволяющие производить калибровку датчиков. Для калибровки используются 4 таблицы, позволяющие устанавливать соответствия кодов массе для каждого из датчиков. Для активации установленных коэффициентов, необходимо воспользоваться кнопкой «Применить». 

Такие настройки как: запись лог файлов, выбор последовательного порта, количество программных, аппаратных усреднений и др. производятся во вкладке «Приложение».

 5.1.2  Установка нуля

Действия по установке нуля описаны в разделе « 3.3.5 

 REF _Ref227733081 \r \h 
 1 »

 5.1.3  Настройка приложения

Окно настройки приложения содержит следующие параметры (Рисунок 45. Настройки приложения):

· Дискретность – шаг, с которым изменяется значение массы;

· Названия весов;

· НмПВ (наименьший предел взвешивания);

· НПВ (наибольший предел взвешивания);

· Разрядность – количество разрядов после запятой в значении массы.
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Рисунок 48. Настройки приложения
 5.1.4  Настройка распознавания

Для калибровки весов для взвешивания в движении используется окно «Настройка распознавания». Для доступа к настройкам распознавания воспользуйтесь пунктом меню "Настройки → Настройка распознавания" (Ошибка! Источник ссылки не найден.).
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Рисунок 49. Настройки распознавания
 5.1.5  Режим работы

В зависимости от режима работы могут требоваться или не требоваться определённые параметры. Переключение режима работы позволяет скрывать или показывать эти параметры.

 5.1.5.1  Погрузка

В режиме погрузки, в статике программа позволяет определить массу по бортам и тележкам с целью приведения значений в допустимые диапазоны путём перемещения груза (Рисунок 47)
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Рисунок 50. Взвешивание в статике в режиме погрузки

Аналогичный набор параметров показывается в режиме Динамика (Рисунок 48)
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Рисунок 51. Взвешивание в динамике в режиме погрузки

 5.1.5.2  Выгрузка

В режиме выгрузки некоторые параметры неактуальны и скрываются.
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Рисунок 52. Режим выгрузки в статике
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Рисунок 53. Режим выгрузки в динамике

 5.2  Организация выполнения программного обеспечения

Статическое взвешивание вагонов осуществляется в полуавтоматическом режиме. Измеряемая масса постоянно отображается в главном окне. 

Результаты каждого взвешивания по команде оператора сохраняются в базе данных.

 5.3  Действия оператора

В процессе работы оператор может выполнять следующие действия путем выбора соответствующих пунктов меню или нажатия горячих клавиш:

· статическое взвешивание вагонов;

· установка нуля;

· просмотр взвешенных ранее вагонов;

· вывод на печать итоговой информации по взвешенным вагонам;
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